
移動式足場



内部梯子式ローリングタワー使用例



昇降が階段で行えます

●ローリングタワーの内側に階段を取付
　け、内部より昇降ができますので、
　安全性に優れています。
　軽量の資材なら、手に持って昇降が
　可能です。

手摺柱が折りたためます

●手摺柱は折りたたみ式ですので、
　移動する際に梁等の障害物があって
　も、手摺柱を折りたたむだけで移動
　が可能です。

●折りたたみ操作は、手摺柱の中央部
　のパイプをスライドさせるだけですので
　一人でも簡単に行えます。

きめ細かな墜落防護機能

●梯子型枠A-2の枠本体の片側開口部、
　および階段枠手摺と梯子型枠との
　すき間に、エンドストッパーを取付ける
　事により、昇降の際の墜落の危険を
　ほぼ完全に防止できます。

※エンドストッパーは、昇降用には
絶対に使用しないで下さい。

●作業床（布板）の昇降口はハッチ式で
　開閉が自在にできますので、作業床
　に開口部やすき間ができる事はあり
　ません。
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○手摺A-31

○手摺柱RH-25L（左）

○ハッチ布板WHA-5018AL

○巾木HL-18

○エンドストッパーES-S

○アルミ階段枠 K-4515R

○連結ピンCP-20

○アルミ階段枠 K-4507R

○アウトリガーORJ

○キャスターA-728J

○手摺A-32

○手摺柱RH-25R（右）

○巾木HM-15

○○鋼製布板W-5018（W-4018）

○階段手摺KR-R1

○梯子型建枠A-2

○階段手摺KR-R2

○ブレースA-14

○梯子枠A-1

○ブレースA-16S
（2.5 段）
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2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
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1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1 1 

0 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0

0 0 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

0 3 3 6 6 9 9 12 12 15 15 18 18

作業高　mm

質　量　kg

梯子型建枠  A-2

　〃　  A-1

アルミ階段枠  K-4515R

　　〃　　　  K-4507R

ハッチ布板  WHA-5018AL

鋼製布板  W-5018

　〃　　  W-4018

ブレース  A-14 

　〃　　  A-16S

連結ピン  CP-20

手摺柱  RH-25R 

　〃　  RH-25L

手　摺  A-31

　〃　  A-32

階段手摺  KR-R1

　〃　　  KR-R2

キャスター  A-728J

巾　木  HL-18

　〃　  HM-15

階段枠取付パイプ  KP-15

アウトリガー  ORJ

エンドストッパー   ES-S

組立上の注意事項    
   ＊ 最上段は、ハッチ布板 WHA－5018AL、鋼製布板 W－5018・W－4018が各１枚（１枚は内爪を使用）。
   ＊ 中段は、鋼製布板 W－5018が１枚（アルミ階段枠が上下方向に各１枚）。
   ＊ 最下段の足元は、鋼製布板不要。ただし、半段物は、アルミ階段枠 K－4507R用の鋼製布板W－5018が１枚必要。
   ＊ 半段物は、階段枠取付パイプKP－15不要。梯子枠 A－1の下段横架材に鋼製布板 W－5018を取付。
   ＊ 階段枠取付パイプKP－15は、キャスターA－728Jに差し込み、その上に梯子枠A－2をセット。
   ＊ 半段物の時、梯子枠 A－1は最下段に使用。
   ＊ 手摺柱 RH－25のR（右）とL（左）の取付は、折り畳み方向が一方向になるようにセット。

部材数量表  作業床 1,524×1829mm｠（1,219×1829mmもあります。）

1段

1,869

1,989

191

1.5段

2,581

2,701

258

2段

3,418

3,538

285

2.5段

4,130

4,250

394

3段

4,967

5,087

421

3.5段

5,679

5,799

488

4段

6,516

6,636

515

4.5段

7,228

7,348

582

5段

8,065

8,185

609

5.5段

8,777

8,897

676

6段

9,614

9,734

703

6.5段

10,326

10,446

770

7段

11,163

11,283

798

R（右）

R（右）

＊R（右）～手摺柱の底が赤色。
　L（左）～手摺柱の底が青色。

L（左）

L（左）

折り畳み方向

〈平面図〉
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ブレース
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C mm
2198
1850

品　名
HL-18
HM-15
HM-12
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A-29、A-31、A-32

A-14 、A-16 S

K-4515R（16.5kg） K-4507R（4.0kg） WHA-5018AL（20.0kg） W-5018（16.2kg）

CP-20（0.6kg） RH-25 R/L（3.3kg）

HL-18、HM-15、HM-12

KR-R2（7.0kg）KR-R1（ 6.1kg） キャスター

ORJ（10.3kg）KP-15（4.0kg） ES-S（2.3kg）

W-4018（12.7kg）
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枠組足場のジャッキベースとしては使用できません。注意
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○手摺A-31

○手摺柱RH-25L（左）

○ハッチ布板WHA-5018AL

○巾木HL-18

○エンドストッパーES-S

○アルミ階段枠 K-4515R

○連結ピンCP-20

○アルミ階段枠 K-4507R

○アウトリガーORJ

○キャスターA-728J

○手摺A-32

○手摺柱RH-25R（右）

○巾木HM-15

○○鋼製布板W-5018（W-4018）

○階段手摺KR-R1

○梯子型建枠A-2

○階段手摺KR-R2

○ブレースA-14

○梯子枠A-1

○ブレースA-16S
（2.5 段）
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作業高　mm

質　量　kg

梯子型建枠  A-2

　〃　  A-1

アルミ階段枠  K-4515R

　　〃　　　  K-4507R

ハッチ布板  WHA-5018AL

鋼製布板  W-5018

　〃　　  W-4018

ブレース  A-14 

　〃　　  A-16S

連結ピン  CP-20

手摺柱  RH-25R 

　〃　  RH-25L

手　摺  A-31

　〃　  A-32

階段手摺  KR-R1

　〃　　  KR-R2

キャスター  A-728J

巾　木  HL-18

　〃　  HM-15

階段枠取付パイプ  KP-15

アウトリガー  ORJ

エンドストッパー   ES-S

組立上の注意事項    
   ＊ 最上段は、ハッチ布板 WHA－5018AL、鋼製布板 W－5018・W－4018が各１枚（１枚は内爪を使用）。
   ＊ 中段は、鋼製布板 W－5018が１枚（アルミ階段枠が上下方向に各１枚）。
   ＊ 最下段の足元は、鋼製布板不要。ただし、半段物は、アルミ階段枠 K－4507R用の鋼製布板W－5018が１枚必要。
   ＊ 半段物は、階段枠取付パイプKP－15不要。梯子枠 A－1の下段横架材に鋼製布板 W－5018を取付。
   ＊ 階段枠取付パイプKP－15は、キャスターA－728Jに差し込み、その上に梯子枠A－2をセット。
   ＊ 半段物の時、梯子枠 A－1は最下段に使用。
   ＊ 手摺柱 RH－25のR（右）とL（左）の取付は、折り畳み方向が一方向になるようにセット。

部材数量表  作業床 1,524×1829mm｠（1,219×1829mmもあります。）

1段

1,869

1,989

191

1.5段

2,581

2,701

258

2段

3,418

3,538

285

2.5段

4,130

4,250

394

3段

4,967

5,087

421

3.5段

5,679

5,799

488

4段

6,516

6,636

515

4.5段

7,228

7,348

582

5段

8,065

8,185

609

5.5段

8,777

8,897

676

6段

9,614

9,734

703

6.5段

10,326

10,446

770

7段

11,163

11,283

798

R（右）

R（右）

＊R（右）～手摺柱の底が赤色。
　L（左）～手摺柱の底が青色。

L（左）

L（左）

折り畳み方向

〈平面図〉

建枠

ブレース
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品　名
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 L mm
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質量kg
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A-29、A-31、A-32

A-14 、A-16 S

K-4515R（16.5kg） K-4507R（4.0kg） WHA-5018AL（20.0kg） W-5018（16.2kg）

CP-20（0.6kg） RH-25 R/L（3.3kg）

HL-18、HM-15、HM-12

KR-R2（7.0kg）KR-R1（ 6.1kg） キャスター

ORJ（10.3kg）KP-15（4.0kg） ES-S（2.3kg）

W-4018（12.7kg）
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枠組足場のジャッキベースとしては使用できません。注意
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WHA-5018（24.4kg） W-5018（16.2kg）

CP-20（0.6kg） RH-25 R/L（3.3kg）　 キャスター

TH-1（15.5kg） T-2（9.3kg）

T-5（1.6kg）

T-3（10.1kg） T-4（7.9kg）

ORJ（10.3kg）

W-4018（12.7kg）

部材一覧表
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○キャスターA-728J13

○ハッチ布板WHA-5018AL3
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作業高　mm

質　量　kg

梯子型建枠  A-2

　〃　  　　A-1

ハッチ布板  WHA-5018AL

鋼製布板  W-5018

　〃　　  W-4018

ブレース  A-14 

　〃　　  A-16S

連結ピン  CP-20

手摺柱  RH-25R 

　〃　  RH-25L

手　摺  A-31

　〃　  A-32

キャスター  A-728J

梯　子　TH-1

　〃　　T-2

　〃　　T-3

　〃　　T-4

　〃　　T-5

巾　木  HL-18

　〃　  HM-15

アウトリガー  ORJ

部材数量表  作業床 1,524×1829mm｠（1,219×1829mmもあります。）

1段

1,794

1,914

180

1.5段

2,581

2,701

246

2段

3,343

3,463

264

2.5段

4,130

4,250

372

3段

4,892

5,012

390

3.5段

5,679

5,799

456

4段

6,441

6,561

474

4.5段

7,228

7,348

541

5段

7,990

8,110

559

5.5段

8,777

8,897

626

6段

9,539

9,659

644

6.5段

10,326

10,446

711

7段

11,088

11,208
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品　名
A－14
A－16S

 A mm
1829
1829

 B mm
1219
  280

C mm
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1850

質量kg
  4.1
  3.2
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B

C

φ
21
.7

A-14 、A-16 S

・

・
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品　名
A-31
A-32
A-29

L mm
1829
1524
1219

質量 kg
  1.7
  1.5
  1.2

L

φ15　

φ
21
.7

A-29、A-31、A-32

・・

品　名
HL-18
HM-15
HM-12

 L mm
1761
1456
1151

質量 kg
  3.1
  2.5
  2.0

L

34.5

17
83

HL-18、HM-15、HM-12

・
・・
・・

・ ・

○○ブレースA-14（A-16S）6 7

○○手摺A-31（A-32）11 12

○○手摺柱RH-25L（左）9 10

○○鋼製布板W-5018
（W-4018）
4 5

○○○○梯子TH-1
（T-2、T-3、T-4、T-5）
14 15 16 17

○○巾木HL-18（HM-15）19 20

　

内
部
梯
子
式
ロ
ー
リ
ン
グ
タ
ワ
ー

内部梯子式ローリングタワー
組立構成図
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）

構造基準と使用基準（ローリングタワー）
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