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（OKSBー2318  OKSBー1710）

（OKSBー9）

●質　　量…… 4.0kg

伸縮水平つなぎ材 OKSH-S912

914～1219（支柱間隔）

853～1158

●質　　量…… 14.5kg

ブラケット支柱 OKSBS-1209
●質　　量…… 9.8kg

ブラケット支柱 OKSBS-803

914

60
10
0

φ60.5

80
3
12
94

43
1

ブレース

水平つなぎ材

支柱 大引受ジョイント

H

W

OKSB-2318

OKSB-1710

OKSB-9 863

863

1294

1294

1725
6.7

5.3

2.2

記　号 H mm kg質量
914
1219
1524
1829
1524
1829
914
1219
914
1219
1524
1829
610

W mm

OKSH-18
OKSH-15
OKSH-12
OKSH-9
OKSH-6
OKSH-4
OKSH-3

記　号
1768
1463
1158
853
549
396
244

L mm
1829
1524
1219
914
610
457
305

支柱間隔 mm kg
5.0
4.3
3.5
2.8
2.1
1.8
1.3

質量

4.4
2.7
2.3
1.8

OKSS-8
OKSS-4
OKSS-3
OKSS-2

863
431
324
216

L mm記　号 質量 kg

8.3
6.7

OKSS-17
OKSS-12

1725
1294

L mm記　号 質量 kg
0.5
0.8

OKSUJT-T
OKSUJT-TL

120
200

L mm記　号 質量 kg

支柱抜け止めピン OKSBP-2

φ
12

100

●質　　量…… 0.1kg

＊ご使用の際はOKSW-9を併用して下さい。

φ60.5

L

販売品
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