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取り外し可能

表 面

２．建地パイプの芯～芯は860mmにセットしてください。

＊天板の両端にボルト2本で1枚づつ設置します。

CSR-160
・180用

CSR-100用

＊本体桁面用手摺です。
＊CSR-160・180用
＊本体にコ型金具を固定し、ピンを差します。

＊サポートシャフトを使用して取付けます。
　CSR-S5W（L=551mm）0.4kg  CSR-160・180用
　CSR-S1（L=560mm）0.4kg  CSR-100用

１．潜戸に付属の取付クランプにて、仮囲い建地パイプに取付けてください。
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マイティーベース CSR-180
●質　　量…… 26.4kg

マイティーベース CSR-160
●質　　量…… 23.9kg

手掛り棒…無し

マイティーベース CSR-100
●質　　量…… 11.5kg

●質　　量……… KK-2DG：42.0kg

CSRT-18：8.1kg  CSR-160・180用
（CSRT-13：5.9kg  CSR-100用）

●質　　量……CSR-K35：0.2kg  CSR-K30：0.12kg●質　　量……
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マイティーベース延長天板マイティーベース感知板

仮囲鋼板潜戸

パンチング安全鋼板
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マイティーベース手摺 CSRR-183
●質　　量…… 4.1kg

パンチング範囲

パンチング範囲

働き巾 540
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　KK-3DG：59.0kg

●質　　量……… KK-2P：8.4kg
　KK-3P：12.6kg

取付け方法
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仮囲鋼板潜戸・パンチング安全鋼板
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